POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERE Tubo lineare - Linear hose

FOLTURETAMD #[% 1H011E ~ 1E:£s50 mode in Ttaly

ELASTOLLAN® C 98

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

*Tubo in poliuretano base * Flexible ester-based
estere flessibile polyurathane tube
+Durezza 52 Shore D +Hardness 52 Shore D

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:)

Safety factor 31

RACCORDI CONSIGLIATI

SUGGESTED FITTINGS

Tutti i tipi di raccordi pneumatici
(rapidi, semi rapidi, a cianfrinare,

All kind of preumatic fittings
{quick, push in, compression...)

=d ogiva & portagomma)
LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*
o 8 €3 Dimensiori tubo (mm) Peso Ragglo I:r:;s;:: Colori
o o o L @ Hose dimensions {mm) Weight cgﬁﬂ; (23°C) Colors
radius pwngsrt‘l:lr%
Cod 00e igi a-gﬁsns-gf a/m mm BAR
98C2X4 41007 2 14007 nr 10 22 AN-ST
98C2.5X4 4+0,07 25 075+007 95 15 15 AGN-RSTVT
98C2.7X4.3 43+007 27 081007 109 20 15 AN-T
98C3X5 5007 3 11007 15,6 20 16 AN-T
LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH 98C4X6 6007 38 114007 21 25 14 AG-N-R-STVT
2550100 m 98C5X8 8+007 5 154007 381 ) 15 ANT
98C5.5X8 8+007 55 1,25+£0,07 329 40 12 A-N-R-TVT
98C6X8 81007 517 115007 307 40 11 AGMN-RSTVT
98C6.5X10 10£007 65 1,75+ 0,07 56,4 40 14 AN
98C7X10 10007 7 154007 498 50 1 AN-R-T
98C7.5X10 10007 75 125007 427 60 9 AN-ST
98C8X10 100,07 7 115007 397 65 8 AN-R-S-TVT
98C8X12 1201 8 21007 781 50 13 AN-T
98C9X12 1201 9 15007 815 70 AN-R-T
98C11X14 1401 n 1,5:007 733 100 8 ANT
APPLICAZIONI

APPLICATIONS

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhia

* Riferimento fine catalogo

Pressioni espressein % in funzione delle temperature _5.02% 0.0 L)) Automazione industriale

Technical features at a glance *End of catalog reference Pressure values expressed as a % in relation ti industrial automation
Tubo Poliuretano Elastollan® C98 totemperature -40°C to 460°C
Flessibilita
100
Flexibility Vuoto
. 0 Vacuum equipment
Resistenza all'abrasicne Leggerezza i)
Abrasion resistance Ligthness
80 Macchine utensili
Machine tool
70
Stabilita Resistenza Chimica* :
Dimenrsionale Chemical resistance” 50 Hobm_ma
Dimensicnal RAobotics
stability 50
Resistenza alle Cat
0 ene portacavi
Duiezza o &
i Basse Temperature Cable carmier chain
Hardness Law temperature resistance |
g e ienndl ol e isedfes st el

fesisterza alle Alte Temperature
High temperatuie resistarce




