
 

 
 

 
 

 

LASTRA GOMMA EPDM BIANCA 60SH        
Lastre  a  base EPDM (gomma etilene propilene) idonea al contatto con tutti gli alimenti acquosi (non acidi)  
idonea al contatto con acqua potabile, idonea all'FDA-CFR21-Parti da 170 a 199-Item 177,2600 parargafi a,b,c,d per contatto con alimenti 
secchi. 
Sheet based on EPDM ( ETHILENE - PROPYLENE RUBBER)according to the test report, it is certified that the results obtained from the  
extraction test in water comply with the requirements of FDA-CFR 21 -Parts 170 to 199-Item 177.2600 (e),therefore the rubber compound 
is suitable for contact with aqueous foods.     
Caratteristiche   Norme Unità di misura Tolleranze Valori 
Caratteristics   Specifications Units of measure Tollerances Values       
Colore   -   Colour         NERO   BLACK 
    

ISO 7619 Shore A  + -5 60 Durezza   
Hardness   
    

ISO 2781 g/cm³  +/ - 0,03 1,16 Peso specifico   
Specific gravity   
    

ISO 37-1 M pa (.) min. 12,0 Carico di rottura   
Tensile strenght   
    

ISO 37-1 % min. 550,0 Allungamento a rottura   
Elongation at break   
    

ISO 34 C N/mm (.) min. 15,0 Resistenza alla lacerazione   
Tear strenght   
    

ISO 4649 mm³ max 0,0 Resistenza all'abrasione   
Abrasion resistance   

Invecchiamento  durezza -   
Shore A max 5 

Ageing  Hardness   

   carico rottura 

ISO 188 

% max -10 
in                                aria - air  Tensile strenght 

tempo / Time               72 h  allungh. rottura 
% max -30 

a temperatura              100 °C  Elongation at break 

at temperature             100 °C  volume   
% max   

   volume   

Invecchiamento  durezza -   
Shore A max   

Ageing  Hardness   

   carico rottura 

ISO 1431-1 

% max ok 
fluido / Fluid            ozono - ozone  Tensile strenght 

tempo / Time           70 h  allungh. rottura 
% max   

a/at 30°C-100 pphm-all.50  Elongation at break 

   volume   
% max   

   volume   

Invecchiamento  durezza -   
Shore A max -5 

Ageing  Hardness   

   carico rottura 

ISO 1817 

% max   
fluido / Fluid   acqua -water  Tensile strenght 

tempo / Time           72 h  allungh. rottura 
% max   

temperatura             100 °C  Elongation at break 

temperature             100 °C  volume   
% max 7 

   volume         
Temperature massime d'esercizio         
min. and max working temperature         
in aria  -  in air  ISO 188 °C    -25 +100 
in olio  -  in oil  ISO 1817 °C     
in acqua  -  in water   ISO 1817 °C   100       
Note  * 1 M Pa = 10,2 Kg/cmq             ** 1 N/mm = 1,02 kg/cm       

CARATTERISTICHE GENERALI 
Abrasione Compressione Elasticità Fiamma Carburanti Ozono 

buono/sufficiente buono buono sifficiente non idoneo eccellente 
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