(SR

GIERREGOMMA

WWW.glerregomma.com
info@gierregomma.com

LASTRA GOMMA FKM

FLUORINED RUBBER SHEET

Lastra a base FKM (gomma fluorurata) con eccezionale resistenza al calore, agli olii e a temperature elevate ai carburanti
e all'ozono. Eccellente resistenza alla fiamma ed elevata inerzia chimica
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P.IVA 1319875 0153

Buone carateristiche meccaniche - temperatura massima di esercizio 200 °C

Sheet based on FKM (fluorinated rubber) Highly resistant to hight temperatures, oils. Fuels and ozone.
Excellent flame resistance and use at elevated temperatures with chemical.

Maximum working temperature 200°C - good mechanical properties

Caratteristiche Norme Unita di misura Tolleranze Valori
Caratteristics Specifications Units of measure Tollerances Values
Colore - Colour NERO BLACK
UNI 4916
Durezza ASTM D 2240
Hardness DIN 53479 Shore A +s 7>
AFNOR 46 - 052
UNI 7092
Peso specifico ASTM D 792
Specific gravity DIN 53479 g/em? +/- 0,03 1.9
AFNOR 46 - 030
UNI 6065
Carico di rottura ASTM D 412 .
Tensile strenght DIN 53504 Mpa () min- 7,0
AFNOR 46 - 002
UNI 6065
Allungamento a rottura ASTM D 412 .
Elongation at break DIN 53504 % min- 270,0
AFNOR 46 - 002
UNI 4914
Resistenza alla lacerazione ASTM D 624 .
Tear strenght DIN 53515 N/mm (.) min. 20,0
AFNOR 46 - 007
UNI 9185
Resistenza all'abrasione ISO 4649 s ad
Abrasion resistance DIN 53516
AFNOR 46 - 012
s Shore A s :
) ) ) ) A caricp rottura UNI - ISO 188 % ¥ 210
fluido / Fluid aria - air A Tensile strenght ASTM D573
tempo / Time 72 h A allungh. rottura DIN 53508 % max _20
temperatura 70 °C A Elongation at break AFNOR 46 - 004 ©
temperature 70 °C A volume % max
A volume
Invecchiamento A durezza -
Ageing A Hardness Shore A max -10
A carin) rottura UNI - 8313/2° % max
fluido / Fluid acqua -water A Tensile strenght ASTM D471
tempo / Time 72 h A allungh.» rottura DIN 53521 % max
temperatura 50 °C A Elongation at break AFNOR 46 - 013
temperature 50 °C A volume % max 10
A volume
Temperature massime d'esercizio
min. and max working temperature
in aria - in air °C +200 -10
in olio - in oil °C 150
in acqua - in water °C 100

|Note * ] MPa= 10,2 Kg/cmq

** 7T N/mm = 1,02 kg/cm
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