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LASTRA NBR BIANCA ALIMENTARE (FDA) 
Certificata D.M.174      
Gomma a base NBR (gomma nitrilica), idonea al contatto con sostanze alimentari anche di natura oleosa. Certificata conforme all'utilizzo 
negli 

impianti per acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M.174 del 06/04/04.   
      

Caratteristiche   Norme Unità di misura Tolleranze Valori 

Caratteristics   Specifications Units of measure Tollerances Values 
      
Colore   -   Colour       nocciola light brown 

    
ISO 7619 Shore A  + -5 60 Durezza   

Hardness   

    
ISO 2781 g/cm³  +/ - 0,03 1,3 Peso specifico   

Specific gravity   

    
ISO 37 - 1 M pa (.) min. 9,0 Carico di rottura   

Tensile strenght   
    

ISO 37 - 1 % min. 400,0 Allungamento a rottura   
Elongation at break   
  

ISO 34 C N/mm (.) min. 22,0 Resistenza alla lacerazione 
Tear strenght 

    
ISO 4649 mm³ max   Resistenza all'abrasione   

Abrasion resistance   

Invecchiamento  durezza - 

ISO 188 

Shore A max 8 
Ageing  Hardness 

   carico rottura 
% max -20 

fluido / Fluid   aria - air  Tensile strenght 

tempo / Time           72 h  allungh. rottura 
% max -40 

temperatura             70 °C  Elongation at break 

temperature             70 °C  volume 
% max   

   volume 

       

Invecchiamento  durezza - 

ISO 1817 

Shore A max 10 
Ageing  Hardness 

   carico rottura 
% max   

in                          IRM 901  Tensile strenght 

tempo / Time           72 h  allungh. rottura 
% max   

temperatura             100 °C  Elongation at break 

temperature             100 °C  volume 
% max -10 

   volume 
      
Invecchiamento  durezza - 

ISO 1817 

Shore A max -10 
Ageing  Hardness 

   carico rottura 
% max   

in                          IRM 903  Tensile strenght 

tempo / Time           72 h  allungh. rottura 
% max   

temperatura             100 °C  Elongation at break 

temperature             100 °C  volume 
% max 10 

   volume 
      

Temperature massime d'esercizio min. and max working temperature       
in aria  -  in air   ISO 188 °C    +100 -20 
in olio  -  in oil   ISO 1817 °C   100 
in acqua  -  in water   ISO 1817 °C   90 

      
Note  * 1 M Pa = 10,2 Kg/cmq             ** 1 N/mm = 1,02 kg/cm       

CARATTERISTICHE GENERALI 
Abrasione Compressione Elasticità Fiamma Carburanti Ozono 
sufficiente buono buono sufficiente buono sufficiente 
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