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LASTRA NBR SINTEX OIL 70

Qualita a base di gomma sintetica ad alto tenore di acrilo nitrile, particolarmente idonea per applicazioni ove siano
richieste una ottima resistenza agli olii anche a temperature elevate e per gas liquefatti a temperatura ambiente
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Caratteristiche Norme Unita di misura Tolleranze Valori
Caratteristics Specifications Units of measure Tollerances Values
Colore - Colour NERO BLACK
UNI 4916
Durezza ASTM D 2240
Hardness DIN 53479 DIOE i 72
AFNOR 46 - 052
UNI 7092
Peso specifico ASTMD 792 3 )
Specific gravity DIN 53479 g/cm +/-0,03 1,45
AFNOR 46 - 030
UNI 6065
Carico di rottura ASTM D 412 .
Tensile strenght DIN 53504 A ) min. 10,0
AFNOR 46 - 002
UNI 6065
Allungamento a rottura ASTMD 412 o .
Elongation at break DIN 53504 % min. 350,0
AFNOR 46 - 002
UNI 4914
Resistenza alla lacerazione ASTM D 624 .
Tear strenght DIN 53515 N/ W 16,0
AFNOR 46 - 007
UNI 9185
Resistenza all'abrasione ISO' 4649 mmé ¥ \
Abrasion resistance DIN 53516
AFNOR 46 - 012
Invecchiamento A durezza -
Ageing A Hardness Shore A max -5
A carico rottura UNI - 8313/1° 0
fluido / Fluid ~ olio - o A Tensile strenght ASTM 3 % max 8
tempo / Time 72 h A allungh. rottura % max 6
temperatura 125 °C A Elongation at break
temperature 125 °C A volume % max 10
A volume
Temperature massime d'esercizio
min. and max working temperature
in aria - in air °C 100 -20
in olio - in oil °C 100
in acqua - in water °C 90

[Note *1 MPa=10,2Kg/cmq

** 7 N/mm = 1,02 kg/cm
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