
GIERRE GOMMA srl

Via privata Friuli 16/18 

20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele

MILANO  ITALIA

www.gierregomma.com

info@gierregomma.com

SCHEDA TECNICA MESCOLA NBR 60
Elastomero a base NBR

Prove eseguite su piattine trafilate

compression set eseguito su bottoni stampati

Caratteristiche Norme Unità di misura Valori

Caratteristics Specifications Units of measure Values

Durezza

Hardness

Peso specifico

Specific gravity

Carico di rottura

Tensile strenght

Allungamento a rottura

Elongation at break

Resistemza alla lacerazione

Tear strenght

Compression set

RESISTENZE CHIMICHE E FISICHE

Aria calda fino a 100°C Buona

Fiamma Insufficiente

Agenti Atmosferici Insufficiente

Ozono Insufficiente

Irrigidimento bassa temperatura Sufficiente

Idrocarburi Alifatici Buona

Olii minerali Ottima

Olii minerali e/o vegetali Ottima

Idrocarburi Aromatici Insufficiente

Solventi Clorurati Insufficiente

Chetoni Insufficiente

Acidi diluiti temp. Ambiente Sufficiente

Basi diluite temp. Ambiente Sufficiente

Acqua Sufficiente

Vapore Insufficiente

Temperatura di impiego -25 °C + 110 °C

UNI 4916

UNI 7092-A

% 30,0 max

UNI 6065

UNI 6065

UNI 4914

UNI 4913/A

KN/m 30,0 min

1,48

Shore A 64

% 200,0

g/cm³

M pa 7,0
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