Tubo lineare - Linear hose

POLIAMMIDE - POLYAMIDE

HEEAMYLON & PL1E G Bk MM 140415 — 15:R:20 made in Tialy

NYLON P.10

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

« Tubo in poliammide P10 flessibile,
plastificata, tenacizzata e
stabilizzata al calore

* Flexible, plasticized, toughened

and heat stabilized polyamide
P10 tube

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3.1

Safety factor 3.1

LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*

— Dimension tubo (mm) Peso
@ @ @ o o (T o Hose dimensions (mm) Weight
e o S o
TNP2.5X4 41007 25 0,75+ 0,07 84
TNP4X6 64007 4 1007 173
TNP6X8 81007 6 1007 242
TNPBX10 10+007 8 12007 ana
TNP9X12 12400 9 15007 545
LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH TNP1OX12 12401 10 1007 3
25-50-100m TNP12X15 1510, 12 151007 70

Tubo Spiralato | Spiral hose

NYLON P10

Spiralato | Spiral hose
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CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

+ Spirali realizzate con tubo in
nolizmmide P10 flessibile,
plastificata, tenacizzata
e stabilizzata al calore

+ Re-coiled hose made of flexible,
plasticized, toughened and heat
stabilized polyamide P10 tube
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