Tubo lineare - Linear hose

NYLON PA 6

Tubo lineare rigido | Linear rigid hose

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

+ Tubo in poliammice 6 rigido

* Rigid polyamide & tube

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattare di sicurezza 3:1

Safety factor 3.1

LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*
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LUNGHEZZ€ STANDARD STANDARD LENGTH
-1000m Oe/o@ =2 mm
-100m Qe/oB=3mm

-25-50-100m  4mm <= Be/of <= 18 mm

ALTERNATIVE DI GRADO  CRADE ALTERNATIVES
+ HIHL rigido + HIHL rigid
ATTENZIONE WARNING

Assorbe umidita (fino al 10%):
valari nan attendibili in
ambiente umido

Absorbs humidity (up to 10%):
values not reliable in humid
environment

POLIAMMIDE - POLYAMIDE

Dimensioni tubo (mm})

Hose dimensions (mm)

woe 0 S
TN1X2 2+0,07 1 054007
TN1.5X2.5 251007 15 054007
TN1.5X3 3+007 1.5 0754007
TN2X3 34007 2 05+007
TN2X4 41007 2 14007
TN2.5X4 4£007 25 0,751 0,07
TN3X4 41007 3 05+007
TN3X5 5+007 3 1+007
TN3X6 6+0,07 3 15£007
TN3.5X5 50,07 35 0752007
TN3.6X6 610,07 36 121007
TN4X6 6007 4 1+0,07
TN5X7 70,07 5 10,07
TN5X8 8+007 B 15007
TN5X10 10007 5 251007
TN6X8 §+£007 6 1+007
TN6X10 10007 6 2+0,07
TN7X10 10+ 0,07 7 1,5+007
TN8X10 10007 8 110,07
TNBX12 1240 8 24007
TNIX12 12+01 9 154007
TN10X12 12+01 10 12007
TN10X14 14+0,1 10 21007
TN12X14 1400 12 1£007
TN12X15 15401 12 152007
TN12X16 16£0, 12 21007
TN12.5X15 15£0) 125 125007
TN14X16 16+0.1 14 1+007
TN14X18 1801 14 2007
TN15X18 18401 15 1.5+ 0,07
TN16X18 18+01 16 1£0,07

Peso

Weight

a/m
27
36
6,1
45
109
89
63
146
246
16
21
18,2
218
356
68,4
2558
584
46,5
328
73
575
401
87,6
474
739
1022
627
547
1168
904
62,1

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio
Technical features at a glance

Tubo Nylon PAG

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Flessibilita
Flexibility
10
8
Legoerezza
Ligthness

Stabilita Dimersicnale
Dimensioral stability

Resistenza Chimica®
Chemical resistance*

Durezza
Hardness

Resistenza alfe Alte Temperature
High temperature resistance

Resisterza alle Basse Temperatuie
Low lemperature resistance

Pressioni espressein % in funzione delle temperature _;.c2%,20.0

Pressure values expressed as a % in relation
to temperature
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radus pressure
mm BAR
10 55 T
15 41 T
15 55 NT
20 33 N-T
15 55 N-T
25 38 N-T
35 23 T
25 41 N-T
25 55 N-T
40 29 T
30 41 T
40 33 BS-N-R-T
55 27 NT
45 38 N-T
40 55 N-T
T0 23 ABSN-T
50 4 N-T
75 79 N-T
115 18 N-T
75 33 N-T
105 23 N-T
165 15 N-T
105 27 NT
230 12 T
170 18 T
140 23 N-T
210 15 N-T
300 8] T
180 20 N-T
250 15 T
385 9 N-T
APPLICAZIONI
APPLICATIONS
o) Automazioneindustriale
Industrial automation
; ‘@ﬂ Vuoto ]
Vacuum equipment
[Zk 4=\ Macchine utensil
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