Tubo lineare - Linear hose

AR HYLOM Bk B ERY PEE % 140115 -~ 1531820 made in Thaly

NYLON PA 6.6

Tubo lineare rigido | Rigid linear hose

POLIAMMIDE - POLYAMIDE

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

+ Tubo in poliammide 6.6 rigido

* Rigid polyamide 6.6 tube

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:1

Safety factor 31

LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*

o O

o Pressione
Dimensioni tubo (mm) Peso 2:%%'::; esercizio Colori
Hase dimensicns (mm) Weignt Bending (23°C) Calors
radiis Working
pressure
: Spessore
LUNGHEZZE STANDARD  STANDARD LENGTH Cod. oBe 100 Wellthick  g/m mm BAR
25-50-100m TN66-1.5X4 410,07 15 1251007 125 15 136 N-T
TN66-2X4 420,07 2 1+007 109 15 100 N-T
ATTENZIONE WARNING TN66-2.5X4 40,07 2.5 075+0,07 89 25 69 T
TN66-3X4 4+007 3 05:007 63 35 42 N-T
Assorbe umidita (fino al 9%): Absorbs humidity (up to 9%): TN66-3X6 6007 3 15007 246 25 100 NT
ralori nan attendibili i | 1 relizble in humid
biaellid U;iﬂf bilin Pt TNG6-3.6X6 61007 36 121007 2 0 75
TN66-4X6 6£007 4 1£007 182 40 60 T
TN66-5X8 8+007 5 1.5+ 007 356 45 69 N-T
TN66-6X8 81007 6 1+007 255 70 42 N-T
TN66-7X10 10007 7 1,5+007 46,5 70 52 N-T
TN66-7.5X9.5 951007 15 1:007 31 95 35 T
TN66-8X10 102007 8 1+007 328 110 33 T
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Carattgnsudve tecniche a colpo d'occhio *Hiferimento ine catzloga Pressioni espresse in % in ftmzon'edeﬂepempemune 0°Ca+80°C
Technical features at a glance *End of catelog reference Pressure values expressed as a % in relation From
totemperature ¥ i
Tubo NylonPAG6 e kil APPLICAZIONI
Flessibilita 100
Flexibility APPLICATIONS
10
- 90
Stabilita Dimensionale Legoererza
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i I3 Ligthnes: = ;
Dimensional stability Itiness 80 @, Vacuum equipment
1
Lubrificazione
0 ) Lubrication
Durezza Resistenza Chimica*
Fardness Chemical resistance” 50
["P =) Macchine utensili
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Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resisterza alle Alte Temperature
High temperature resistance
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