Tubo lineare - Linear hose POLIAMMIDE - POLYAMIDE

HME® FALZ HRE TIPD "0 DIMOZ202 @ exH PALZ HL #[#k 140415 - 15#E:20 maode in Ttaly

PA 12 HR tipo “0"

ALTA RESISTENZA
Tubo lineare rigido PA12 HL
PA12 HL rigid linear hose high resistance

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES
+ Tubo in Poliammide 12 HL rigida + Polyamide 12 HL flexible tubing,
stabilizzato alla luce e i calore light and heat stabilized
« Prodotta con materia prima atta * Produced with raw matenals
a soddisfare le normative designed to meet
OIN 73378/74324 DIN 73378/74324 standards

PRESSIONE DI ESERCIZIO  WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:1 Safety factor 3.1
N Raggiodi  Fressione )
LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND* Dimensioni tubo (mm) Peso cuvatura | Esercizio Coleri
3 Hose dimensions {mm) Weight Bending "(FSEC) Colors
w @ © s
Cod. oQe 101 Eugﬁﬁ;?gf g/m mm BAR
12R0-0.5X1.1 11 £007 05  03:007 07 5 105 T
12R0-0.6X1.15  115:007 06 0275:007 07 5 88 T
12R0-1.1X1.9 194007 LI 04:007 18 10 74 T
12R0-2.5X4 41007 25 075007 78 20 64 N-T
12R0-3X6 54007 3 151007 218 20 0 NT
LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH 12R03.6X6.35 6354007 36 1375+007 22 30 77 NT
12R0-4X6 64007 4 14007 161 3 56 NT
s 12R0-5%8 84007 5 151007 315 0 64 NT
S100m @e/od <= 3mm 12R0-5X9.52 952007 5 226+007 531 35 87 BL-N
-2550-100m  Qe/od > 3mm 12R0-6X8 8007 6 1:007 226 85 40 NT
12R0-6X10 10+ 007 6 24007 517 45 70 N
12R0-7X12.7 12740, 7 285:007 908 50 81 N
12R0-8X10 10 £ 0,07 8 14007 79,0 100 31 NT
12R0-10X12 1201 10 1+007 356 150 25 T

Norme DIN 74324 (solo in colore nero) e 73378 | Camplies with DIN 74324 {only black color) and 73378 regulations

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

Automazioneindustriale
Industrial autemation
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