Tubo lineare - Linear hose POLIAMMIDE - POLYAMIDE

ME-LOHGLIFE PRIz DIMTZZTE & &xH PRiz PHL w8 140115 — ASHE20 mode in Thaly

PA 12 PHL MB-LONGLIFE®

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

+ Tubo in poliammide 12 PHL *Polyamide 12 PHL flexible tubing,
flessibile per bassa pressione plasticized, light and heat
plastificata, stabilizzata alla luce stabilized

eal calore «Produced with raw
+ Prodotta con materia prima materials designed o megt

aite a soddisfare le normative DIN 73378/74324 standards

DIN 73378/74324

PRESSIONE DI ESERCIZIO  WORKING PRESSURE

Fattora di sicurezza 311 Safety factor 31
Dimensioni tubo (mm) Peso ml:éiezsizic(bgg.m Colori
LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND* Hose dimensions (mm) Weight Working pressure Calors
. Cod a0z @i Spassorg /m BAR
OO0 000 HOO PA2X4 42007 2 1£007 99 m ABS-GNATY
PA2.5X4 42007 25 0752007 8 30 ABSGNRST
PA2.7X4 4007 27 0,65+0,07 71 25 A-BS-N-R-TV
PA3X5 54007 3 1007 132 33 AN
PA3X6 6007 3 15007 222 44 N-RT
PA4X6 6+ 007 4 12007 132 26 A-AR-BS-G-N-R-S-TV-VC
PA4.35X6.35 6351007 435 12007 176 24 A-GR-M-N-TVS
PA5X8 81007 5 151007 321 30 BSNRT
LUNGHEZZE STANDARD  STANDARD LENGTH PA6X8 80,07 6 14007 231 19 ABSGNRSTY
5 50100m PATX10 104007 ‘ 154007 2 be] ENT
PA7.5X1 0 101007 7.5 1,25+ 007 36 19 AN-T
PABX10 104007 8 14007 297 14 ABS-GNRTY
ALTERNATIVE DI GRADO  GRADE ALTERNATIVES PAIX12 12:0) 9 152007 519 19 ABS-GNRTY
- p PA10X12 12201 10 14007 363 12 A-BS-G-N-R-TV
+ HIPHL flessibile + HIPHL flexible ; ! '
paT0X14[0IN)  14:0) 10 210,07 792 22 ANT
Noae DIN 74524 fso .l e 73878 PA11X14 14401 1 154007 618 16 ANR-T
orme solo in colore nero) e
(DINY o with DIN 72324 fonly black coor) and 73578 requlations PA12X14 N 12 14007 A0 # ARSENRT
PAT2X15(DIN) 15507 12 154007 56,8 14 ANT
PA12X16(DIN) 1503 12 24007 524 19 ANT
PA12.5X15 1520, 125 125007 56,7 12 A-BS-N-A-T
PA13X16 1640, 13 154007 7 13 ANT
PA14X16 1620, 14 1:007 485 8 NT
PA14x18(DIN) 1510 14 2007 1056 16 NT
PA15X18 18:01 15 164007 816 12 NT
PA18X22 22+0] 18 2+0,07 132 13 A-B-N-T
PA19X22 72+0,1 19 154007 1014 9 AT
APPLICAZIONI APPLICATIONS
O Automazioneindustriale 1 Vuoto " =) Macchine utensili @@ Sistemi frenantirimorchio/motrici Robotica
Industrial automation Vacuum equipment ——J Machine tool Breaking systems truk traiers Robotics
3 . 3 7 T 2 7 Da
Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio » Fifesheoio Ghne Eotalhg Pressioni espressein % in funzione delle temperature _yp.c 3 yg00c = @ Sistemi di frizione
Technical features at a glance i Pressure values expressed as a % in relation
5 End of catalog reference From Clutch system
Tubo PA12 PHL MB-Longlife™ totemperature -40°C to +80°C
Flessibilita
Flexibility 1
10 og
: 90 Resistenza chimica
Stabilita Dimensionale Leggerezza Chemicelresistance
Dimensional stability Ligthness 80
70 Trasferimento
derivati petrolio
& Petm[_eum based
Durezza fesistenza Chimica® chemical transfer
Hardress Chemical resistance™
50
P - Linee di disinfestazione
| Pest control fines
Aesistenza alle Alte Temperature Resistenza alle Basse Temperatuie 30 ) = K. N - s
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“igh temperature resislance Low temperature resistarce




