POLIAMMIDE - POLYAMIDE Tubo lineare - Linear hose

PA 12 PHLY

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE

RESIN FEATURES

+ Tuboin Poliammide 12 PHLY
semiflessibile plastificata,
stabilizzata alla luce e al calore
con migliorata resistenza
all'urto a basse temperature

+ Prodatlo con materia prima
atla a soddisfare le normative
DIN 73378/74324

+ Polyamide 12 PHL flexible tubing,

plasticized, light and heat
stabilized, with enhanced
resistance to impact at low
temperature

+Produced with raw malerials

designed to meet
DIN 73378/74324 standards

PRESSIONE DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 311

Safety factor 3.1

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND* Raggio di Pressione
Dimensioni tubo (mm) Peso curvatura esercizio Colori
; ‘ (23°C)
@ 6 o o Hose dimensions (mm) Welght g;r;i,!j:;g Working Colors
pressure
Cod. cle igi gl gm mm BAR
12PHLY4X6 64007 4 1:007 164 30 36 BSN
12PHLY6X8 84007 6 15007 728 55 25 BSG-N-R
12PHLY6X9 94007 6 15:007 367 45 3 N
12PHLY6X10 104007 6 24007 522 4 45 N
12PHLY7X10 (BIN]  10£0,07 7 152007 416 55 3 N
LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENCTH 12pHY7.5%10(BIN) 101007 75 1251007 357 65 2% N
100m 12PHLYBX10 10007 8 1:007 284 85 20 N
12PHLYX12([BIN] 120, g 15:007 54 80 25 BSGN-R
ALTERNATIVE DI GRADO _ GRADE ALTERNATIVES 1PHYIOKIARIN) 1401 10 2:007 T84 80 0 N
+ g
“PHL flessibile - PHL flexible 12PHLY11X15 1540, 1 24007 B4g 90 a7 N
“HIPHL flessibile + HIBHL flexible 12PHLY12X1 1501 12 152007 66 125 20 BSN
- HL rigida * HL rigid 12PHLY12X16(BIN) 16201 12 2:007 915 108 2 N
12PHLY14X18(BIN] 18403 14 21007 1045 135 2 N
Norme DIN 74324 (solo in colore nero} | Complies with DIN 74324 (only black color)
APPLICAZIONI
Ca s g N ‘ P ks i ] 2 D
ratt_enstld'le tecniche a colpo d'occhio “Fiarimento fes catakons Pressioni espresse in % mﬁmﬂgngdeﬂe temperamre 40°C 2 480°C APPLICATIONS
Technical features at a glance * Enil oF catalog reference Pressure values expressed as a % in relation Browe
Tubo PA12 PHLY totemperature -40°C 10 +80°C
Flessibilita 2 TS e S e i
Flexibility 100 4 Vuoto )
Vacuum equipment
4|
Stabilita Dimensionale Leggerezza Trasferimento
Dimensional stability Ligthness a0 derivati petrolio
Petroleum based
70 chemical transfer
0 Sistemi di frizione
Durerza Resistenza Chimica® Clutch system
Hardness Chemical resistarce® 50
Sisteri frenanti
ag A rimorchio/motrici
Breaking systems
Resistenza alle Alte Temperature RAesistenza afle Basse Temperature 3n I R - TR N Tuck raiers
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