Tubo lineare - Linear hose POLIETILENE - POLYETHYLENE

POLIETILENE ALTA DENSITA

Tubo lineare per uso pneumatico
High density polyethylene linear hose

for pneumatic use
CARATTERISTICHE RESIN FEATURES
*Tuboin Polietilene Alta Densita «Rigid High Density Polyethylene
[HDPE) rigido stabilizzato alla luce [HDPE] tube stabilized in fight

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

Fattore ¢i sicurezza 3.1 Safety factor 3.1
LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*
o @J Pressione
Dimensioni tubo (mm) Peso Ezgizg esercizio Colori
LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH Hose dimensions (mm) Weight Bending #3_'_3) Colors
: lorking
25-50-100 m radils pressure
Cod. ole o gpessore | mm BAR
TPHD2.5X4 4+0,07 25 075%007 74 20 38 N-T
TPHD4X6 6+007 4 14007 152 30 33 N-T
TPHD5X8 810,07 5 15007 297 35 38 NT
TPHD6X8 81007 6 1007 213 50 23 NT
TPHD8X10 100,07 8 1+007 274 80 18 NT
TPHD9X12 12+01 g 1,5+007 48 75 23 NT
TPHD10X12 12+01 10 11007 335 115 15 N-T
APPLICAZIONI
= 2 . ' 3 e of 5 Da
?ﬁ&ens?r{'re tecnld'le‘a colpo d'occhio * Riferimento tine catalugo Pressioni espresse in %in funzu)ng dellle Femperature 20°Ca70°C APPLICATIONS
echnical features at a glance * End of catalog reference Pressure values expressed as a % in relation From
Tubo polietilene alta densita to temperature -20°C to +70°C
Flessibilita
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Stabilita Leggerezza
Dimensionale 5 Ligthness 80%
Dimensignal Vuoto
stability . Wacuum equipment
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Durezza Resistenza Chimica™ Macc_hlne utensili
Harcness Chemical resistance* 50% Machine tool
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