POLIETILENE - POLYETHYLENE

Tubo lineare - Linear hose

#PE ek POLIETILEME LD 88X PELD s AHMIAE ~ 45820 mode in Tialy

POLIETILENE
BASSA DENSITA

Tubo lineare flessibile per uso pneumatico
Low density polyethylene
Linear flexible hose for pneumatic use

CARATTERISTICHE

* Tubo in Polietilene Bassa Densita
(LDPE) flassibile stabilizzato alla luce

RESIN FEATURES

+Tube in Low Density Palyethylene
[LDPE) flexible light stabilized.

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:1 Safety factor 31

LEGENDA COLORI*

® ©® =

COLORS LEGEND*

o 06 & ©

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH
-100m Pefod <= 3mm
-2550-1100m  4mm <= @e/od <= 24 mm

-2550m Be/o@ »=25mm

Dimension tubo (mm) Peso

Hose dimensions {mm) Weight
Cod. ade igi \i‘gﬁsti?c[}? aim
TP1X2 2+007 1 052007 22
TP1.5X2.5 254007 1.5 051007 29
TP1.5X3 3+007 15 075:007 49
TP1.6X3.17 317+007 16 0785+007 55
TP2X4 410,07 2 12007 88
TP2.5X4 440,07 25 0,75+ 007 12
TP3X5 5+0,07 3 14007 1.8
TP3.3X6.35 6.35+0,07 33 1825+007 217
TP3.5X6 510,07 3.5 1,25+ 007 175
TP4X6 5+0,07 4 14007 147
TP4X8 8007 4 20,07 354
TP4.35X6.35 635007 4,35 140,07 158
TP5X7 71007 5 1+0,07 177
TP5X8 81007 5 15007 288
TP6X8 8+ 0,07 6 110,07 206
TP6X10 104007 6 2:007 472
TP6.35X9.52 9,52+ 0,07 635 1585007 371
TP6.5X10 10007 6.5 1,75+ 0,07 42,0
TP7X9 910,07 7 1007 236
TP7X10 10+£007 7 15£007 376
TP8X10 10+007 8 140,07 265
TP8X12 12+ 01 8 2+0,07 58
TP9X12 1240, g 15+007 465
TP9.52X12.7 12701 952  159+007 521
TP10X12 12101 10 1+007 325
TP10X14 14+01 10 24007 708
TP11X14 1440 1 15+007 553
TP12X15 15+0,1 12 1,5+ 007 508
TP12X16 1640, 12 2+007 827
TP12.5X15 1540, 125 1253007 507
TP14X18 18401 14 2+007 945
TP14X20 20401 14 34007 1506
TP15X18 1840, 15 15007 73]
TP16X20 20401 16 2007 1063
TP18X25 252015 18 35:007 2223
TP20X26 26+015 20 3+007 2038
TP21X25 252015 21 24007 1359
TP22X26 260,15 22 24007 1418
TP25X32 32:015 25 35:007 2947
TP26X32 32015 26 3007 257

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

" * Riferimento fine catal
Technical features at a glance oo

* End of catalog reference

Tubo polietilene bassa densita
Flessibilita
Flexibility
0
Stabifita Leggerezza
Dimensionale Ligthness
Dimensional
stability
Durezza Resislenza Chimica*
Hardness Chemical resistance®

Resistenza alle
Basse Temperalure
Low temperature resistance

Resistenza alle Alte Temperature
-igh temperature resistance

iE . . . Da
Pressioni espresse in % in funzione delle temperamre 10°C 3 +60°C
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

From
-10°C to +60°C

Raggio di
curvatura
Bending
radius
mm
10
15
15
15
15
25
25
30
30
40
30
45
55
45
70
50
60
60
a0
75
115
75
105
115
165
105
150
170
140
210
180
145
250
225
185
250
360
390
330
390

Pfessi_m_'la
esercizio Colori
\i’zn?kﬁ)g Colors
pressure
BAR
21 N-T
15 T
2 N-T
20 N-T
21 N-R-T
14 N-T
15 N-T
20 N-T
16 N-T
12 A-BS-G-N-R-TV
2 NT
11 N-T
10 N-T
14 N-T
9 A-BS-G-N-R-TV
15 N-T
12 NT
13 N-T
7 N-T
1 AN-ST
7 A-BS-N-T
12 AN-T
9 BS-N-R-T
9 N-T
5 ANT
10 N-T
7 T
7 N-T
9 N-T
5 N-T
7 T
1 T
§ NT
I N-T
10 T
8 T
b T
5 T
it i
6 T
APPLICAZIONI

APPLICATIONS
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&
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Automazione industriale
Industrial automation

Vuoto
Vacuum equipment

Macchine utensili
Machine tool

Resistenza chimica
Chemical resistence




