POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE Tubo lineare - Linear hose

HME K EXTRAFLES PUR 1125 @ 428% POLIURETANO ®IM% 1HM0445 - 415816520 made in Ttaly

POLIURETANO 1185 EXTRAFLEX

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

- (CE) Reg. 10/2011 - [CE] Reg. 1935/2004 -
D.M. 21/03/73 - FDA Titolo 21 CFR 177.1680

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES
+Tuboin Poliuretano *Flexble ether-based
base etere flessibile polyurethane tube
+ Durezza 85 Shore A +Hardness 85 Shore A

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORHKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 31 Safety factor 3.1
LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*
0 o @ s i Pressione
Dimensioni tubo (mm) Peso ';;,gvgalgj:’al esercizio Colori
Hose dimensions (mm) Weight Bending b&)?kc} Calors
- ing
Ialhs pressure
Cod. oGe igi ﬁ.‘;ﬁii?{f o/m mm BAR
185TE1.5X3 3+007 15 075£0,07 [ 5 8 AT
185TE4X6 6+0.07 4 1,1+007 19.3 15 5 N
LUNGH ESTAND = NCTH 185TE3.17X6.35  6,35+0,07 317 159£007  27) 15 8 N-T
NGHESS icsil STANDARDLENG 185TE5X8 84007 5 151007 349 20 6 N
15-50-100m 185TESX9 91007 5 2:007 502 20 7 NT
185TE14X20 204015 14 3+007 183 60 4 T
185TE16X24 244015 16 41007 2871 65 5 T
185TE18X24 24015 18 3+007 2261 90 3 T
APPLICAZIONI
APPLICATIONS
- (o) Automazione industriale
Caratt_enstlche tecniche a colpo d'occhio ¥ iferimenio fine catalog Pressioni es?resse in%in ﬁ.lnzua:ne dellfternperature -40°C 3 $60°C Industrial automation
Technical features at a glance * End of catalog reference Pressure values expressed as a % in relation Freiy
Tubo poliuretano 1185 extraflex totemperature -40°C 1o #60°C
Fllees;(silhb‘:lltly.‘é 100 Macchine utensili
1 Machine tool
Resistenza allabrasione Leggerezza an
Abrasion resistance Ligthness
&0 Robotica
Rabotics
0
Stabilita fesisterza Chimica*
Dimensilnnale Chemical resistance* &0 Polveri di vemici
Dimensioral Powdered paint
stability 50
Duierza 40 I e s B N e e b s ) . .
Hardness Resistenza alle Basse Temperature | Remsten_za alFadmhm
Low temperature resistance | ; " i Hydrolysis resistance
Resistenza alle Alte Temperature 30 20°C 30°0 40-"—C 50°C 60°C

High temperature resistance




