Tubo lineare - Linear hose

¥ HE s EXTRAFLEY FUR 1190 0 12x9

POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

+ Tuba in poliuretano base etere + Flexible ethar-basad polyurethane
flessibile tube
+Durezza 45 Shore D *Hardnass 45 Shore D

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

Fattere di sicurezza 3.1 Safety factor 3.1

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

Data Iz sua flessibilita e la sua
resistenza all abrasione

si suggenisce I'uso di raccordi
a compressione

Due to its flexibility and abrasion
resistance it is suggested the
usage of compression fittings.

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

® « 0 606 6 ©

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH
25-50-100 m

POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE

FOLTURETAMND 4w 140115 ~ 158820 made in Thaly

Dimensioni tubo (mm) Peso Eﬂ&gﬁ; ereesrs:ig?: Colori
Hose dimensions (mm) Weight Bending (23:C) Colors
radius Working
pressure

Cod. ofe igi ﬁ.gﬁi;,gé;? g/m mm BAR
190TE1.5X3 3+£007 15 075+007 62 10 17 ANT
190TE1.6X3.17 317£0,07 16 0785:007 68 10 T2 ANT
190TE2X4 4+007 2 1£007 ik 10 17 ANT
190TE2.5X4 44007 25 075007 88 15 12 ANT
190TE2.7X4.3 43007 27 0B+007 103 20 12 ANT
190TE3XS 540,07 3 1£0,07 147 20 13 AN-T
190TE3.2X6 6007 32 14+007 237 20 16 ANT
190TE3.6X6 6007 36 12007 21,2 20 13 ANT
190TE4X6 6+007 38 11+£007 198 25 " AG-N-R-S-TVT
190TE4X8 8+007 4 24007 44,2 20 5 T
190TESX8 80,07 5 15007 359 30 12 ANT
190TESX10 10+ 007 5 25+007 69 25 17 T
190TE5.5X8 8+0,07 55 125+0,07 Kl 40 9 AN-R-S-T
190TE6X8 8+007 57 1152007 29 40 8 A-G-N-R-S-TAT
190TE6X10 104007 6 2+0,07 589 35 13 T
190TE6.5X10 10007 65 1754007 532 40 1 AN-T
190TE7X10 10£007 1 15007 469 50 9 AN-R-S-T
190TE7.5X12 12401 75 225007 808 45 12 T
190TEBX12 12401 8 2+007 737 50 10 ANT
190TEB.5X14 14101 85 275007 114 50 13 AT
190TESX12 120, 9 15007 58 70 7 AN-T
190TE9X14 14£01 9 252007 1058 55 " T
190TE9.5X14 14+0] 95 225007 974 65 10 AT
190TE10X14 14+0 10 240,07 884 70 8 ANRT
190TET10X16 1601 10 3+007 1437 60 12 AT
190TE10.5X16 16401 105 275:007 1342 65 1 T
190TE11X16 16401 1 254007 1243 75 9 AN-T
190TE12X16 164015 12 2+007 103 35 7 AN-T
190TE13X18 19+015 13 3:007 1768 85 10 AT

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

- : * Riferimento fine catalogo
Technical features at a glance * End of catalog reference
Tubo poliuretano 1190 extraflex

Flessibilita

Flexibility

10

Resistenza allabrasione
Abrasion tesislarce

Leggerezza
Ligthness

Stabilita Resistenza Chimica*
Dimensicrale Chemical resistance*
Dimensional

stability

Durezza
Hardness Resistenza alle Basse Temperature

Low lemperature resistance
Resistenza glle Alte Temperature
High temperature resistance

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature  _ tn“cgﬂmu'c
Pressure values expressed as a % inrelation
to temperature

100 \ e

From
-40°C a +60°C

=), Automazione industriale
Industrial automation

a0 Macchine utensili
Machine tool
20
Robotica
N Robotics
50
Resistenza all'idrolisi
50 Hydrolysis resistance
|
W B et
Catene portacavi
o - Cable carrier chain
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