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TUBO FLESSIBILE AGGRAFFATO
PER ALTISSIME TEMPERATURE

DOPPIA PARETE IN TESSUTO PER ALTE TEMPERATURE SPALMATATURA STABILIZZATA
ESENTE DA AMIANTO E SILICONE, RINFORZO CON FILI D'ACCIAIO INOX

ARMATURA COSTITUITA DA SPIRALE ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO

COLORE ROSSO

LUNGHEZZE STANDARD 3 - 6 M SU RICHIESTA MAX 15 MT

DIAMETRI DA 50 A900 MM

TEMPERATURE D'ESERCIZIO DA -20 °C A 650 °C (PUNTE MAX 750 °C)

ECCEZIONALE RESISTENZA AL CALORE E ALLE VIBRAZIONI
ININFIAMMABILE E RESISTENTE ALLA FIAMMA
LA SPIRALE ESTERNA PROTEGGE DALLO STROFINAMENTO

ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO DI MOTORI SU BANCHI PROVA
SETTORE AUTOMOBILISTICO E MILITARE - COMPENSATORI DI DILATAZIONE
FORNI INDUSTRIALI, MOTORI, ACCIAIERIE, INDUSTRIA SIDERURGICA E METALLURGICA

@ interno Peso Raggio di Pressione max Depressione max
curvatura d'esercizio d'esercizio

mm kg/m mm mm di H,O mm di H,0O
100 0,90 3000 800
120 1,10 2240 560
150 1,40 0,6 xQD 1570 360
180 1,60 1170 245

200 1,80 990 200
250 2,20 690 130
300 2,70 520 90

400 3,60 0.75x @ 325 50

500 4,50 230 32

600 5,40 170 22

800 6,20 110 13

@ interni intermedi mm :50-60-76-80-83-127-140-160 - 254 - 356
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