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KEVLAR

TUBO FLESSIBILE AGGRAFFATO
IN FIBRA ARAMMIDICA SILICONATA

PARETE IN TESSUTO DI KEVLAR °* SPALMATO CON SILICONE ALL'INTERNO
ARMATURA COSTITUITA DA SPIRALE ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
COLORE VERDE, INTERNO GRIGIO

LUNGHEZZE STANDARD 3 - 6 M SU RICHIESTA MAX 15 MT

DIAMETRI DA 50 A900 MM

TEMPERATURE D'ESERCIZIO DA -60 °C A 300 °C

ECCEZIONALE RESISTENZA AGLI STRESS MECCANICI ALL'ABRASIONE
ED ALLE VIBRAZIONI

OTTIMA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

GRANDE FLESSIBILITA' E COMPRIMIBILITA'

ASPIRAZIONE DI FUMI, VAPORI E POLVERI AD ALTE TEMPERATURE
ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO (SPECIALE PER MOTORI DIESEL)

@ interno Peso Raggio di Pressione max Depressione max
curvatura d'esercizio d'esercizio
mm kg/m mm bar bar
50 0,50 30 0,90 0,32
60 0,60 36 0,78 0,22
80 0,80 48 0,61 0,12
100 0,90 60 0,51 0,08
120 1,00 72 0,36 0,06
150 1,25 90 0,22 0,04
180 1,48 126 0,17 0,02
200 1,65 140 0,15 0,02
250 2,00 175 0,10 0,01
300 2,25 210 0,07 0,01
400 3,15 320 0,04 0,01
500 4,20 400 0,04 0,01
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