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TUBO FLESSIBILE LEGGERO
PER ALTE TEMPERATURE

PARETE IN TESSUTO DI VETRO SPALMATO CON NEOPRENE SU ENTRAMBI | LATI
SPIRALE INTERNA IN FILO D'ACCIAIO ARMONICO

RINFORZO ESTERNO CON CORDA IN FILO DI VETRO SILICONATO

COLORE NERO

LUNGHEZZE STANDARD 4 M

DIAMETRI DA 19 (3/4") A 305 MM (12"

TEMPERATURE D'ESERCIZIO DA -50 °C A130 °C (PUNTE MAX 150 °C)

ELEVATA RESISTENZA A BASSE ED ALTE TEMPERATURE
BUONA RESISTENZA A FLUIDI CHIMICAMENTE AGGRESSIVI
BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

CONVOGLIAMENTO ARIA, FUMI E GAS CALDI
ASPIRAZIONE FUMI TOSSICI E VAPORI CHIMICI
ASPIRAZIONE ARIA O FUMI CONTENENTI POLVERI LEGGERMENTE ABRASIVE

@ interno Peso Raggio di Pressione max Depressione max
curvatura d'esercizio d'esercizio
mm kg/m mm bar bar
25 0,120 20 1,50 0,58
38 0,170 27 1,50 0,58
51 0,250 27 1,50 0,50
63 0,300 32 1,30 0,50
76 0,410 38 1,10 0,39
89 0,500 45 1,10 0,38
102 0,570 51 1,10 0,30
114 0,730 57 1,00 0,30
127 0,810 64 0,90 0,21
152 1,050 76 0,80 0,18
203 1,380 102 0,60 0,10
254 1,650 127 0,40 0,08
305 2,000 153 0,10 0,06
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