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TUBO FLESSIBILE LEGGERO
PER ALTE TEMPERATURE

PARETE IN TESSUTO DI VETRO SPALMATO CON SILICONE SU ENTRAMBI | LATI
SPIRALE INTERNA IN FILO D'ACCIAIO ARMONICO

RINFORZO ESTERNO CON CORDA IN FILO DI VETRO SILICONATO

COLORE ROSSO MATTONE

LUNGHEZZE STANDARD 4 M

DIAMETRI DA 19 (3/4") A 305 MM (12")

TEMPERATURE D'EESERCIZIO DA -70 °C A 250 °C (PUNTE MAX 280 °C)

ELEVATA RESISTENZA A BASSE ED ALTE TEMPERATURE
BUONA RESISTENZA Al VAPORI CHIMCI
GRANDE FLESSIBILITA ANCHE A TEMPERATURE MOLTO BASSE

ASPIRAZIONE ARIA - FUMI - VAPORI AD ALTE TEMPERATURE
GAS DI SCARICO DI MOTORI E VEICOLI SPECIALI
INDUSTRIA AEROSPAZIALE - AUTOMOBILISTICA E MATERIE PLASTICHE

@ interno Peso Raggio di Pressione max Depressione max
curvatura d'esercizio d'esercizio
mm kg/m mm bar bar
25 0,14 13 1,70 0,53
38 0,19 19 1,40 0,50
51 0,31 26 1,20 0,44
63 0,39 32 1,10 0,40
76 0,52 38 1,00 0,35
89 0,62 45 0,95 0,30
102 0,72 51 0,90 0,26
114 0,79 57 0,87 0,19
127 0,88 64 0,85 0,17
152 0,99 76 0,80 0,14
203 1,32 102 0,50 0,07
254 1,66 127 0,40 0,05
305 2,00 153 0,10 0,03
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